
■ PWMデューティ・
回転速度特性例

■風量・静圧特性例

高静圧ファン
9HVAタイプ
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□ 材 質 フレーム：樹脂（難燃グレード　UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード　UL 94V-0）
□ 期 待 寿 命 仕様表参照（L10：残存率 90%，60°C，定格電圧，連続運転，フリーエアー状態）

周囲温度 40°Cの場合の期待寿命は参考値です。
□ モータ保護機能 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能
□ 絶 縁 耐 圧 AC50/60 Hz，500 V，1分間（リード線導体部・フレーム間）
□ 絶 縁 抵 抗 DC500 Vメガーにて 10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
□ 音 圧 レ ベ ル ファン吸込側 1 mにおける値
□ 使 用 温 度 範 囲 仕様表参照（ただし結露なきこと）
□ 保 存 温 度 範 囲 -30～ +70°C（ただし結露なきこと）
□ ファン電源リード線 ○＋ 赤色　○ー 黒色　センサ  黄色　コントロール  茶色

□ 質 量 57 g

□40× 28mm厚

■ 共通仕様 

■ 仕様
下記の型番は，PWMコントロール・パルスセンサ付，リブ付  です。

型番 定格電圧
[V]

使用電圧範囲
[V]

PWMデューティ
サイクル※ [%]

定格電流
[A]

定格入力
[W]

定格回転速度
[min-1]

最大風量
[m3/min]    [CFM]

最大静圧
 [Pa]     [inchH2O]

音圧レベル
[dB(A)]

使用温度範囲
[°C]

期待寿命
[h]

9HVA0412P3J001 12 10.2～ 13.8
100 2.6 31.2 38000 1.05 37.1 2300 9.24 71

-20～ +70 30000/60°C
(53000/40°C)20 0.12 1.4 8000 0.22 7.8 101 0.41 34

※　入力 PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル 0%の記載がない型番に限り 0%時の回転速度は 0 min-1

・オプションでセンサ仕様が選択できます⇒

■ 特長
高静圧，高風量
最大静圧は 2300 Pa，最大風量は 1.05 m3/min を実現しました。
当社従来品※ 1に比べ，最大静圧は 2.1倍，最大風量は 1.3倍に向上しました。

省エネルギー 
当社従来品※ 1に比べ，消費電力は約 20%低減しました。

省スペース
当社従来品□40 × 56 mm厚の二重反転ファン※ 2を超える冷却性能があります。
ファンの寸法が小さくなることで，装置内の自由度が高まります。

※ 1　当社従来品は，DCファン □40 × 28 mm厚 「San Ace 40」 9HVタイプ（型番：9HV0412P3K001）。
※ 2　当社従来品は，二重反転ファン□40 × 56 mm厚 「San Ace 40」 9CRVタイプ

（型番：9CRV0412P5J201）。
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ご採用にあたっての注意事項
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■取付穴参考寸法図（単位：mm）

出力回路：オープンコレクタ
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■パルスセンサ仕様

通常運転時

出力波形（負荷抵抗を接続し，プルアップした場合）

センサ出力

センサ プルアップ抵抗
プルアップ電源

Ic

（VCE）

VCE＝+13.8 V以下
Ic＝5 mA以下[VOL＝VCE（SAT）＝0.6 V以下]

■ PWM入力信号
入力信号波形

T

T1

VIL

VIH

■結線図例

VIH＝4.75～5.25 V

VIL＝0～0.4 V

PWMデューティサイクル（%）＝
PWM周波数 25（kHz）＝
ソース電流＝1 mA以下（コントロール電圧0 V時）
シンク電流＝1 mA以下（コントロール電圧5.25 V時）
コントロール端子電圧＝5.25 V以下（コントロール端子オープン時）

コントロール端子がオープン状態の時，回転速度はPWMデューティサイクル100%時と同じ
PWM入力信号はTTL入力または，オープンコレクタ，ドレイン入力で使用可能

T ×100T1

T
1

PWM信号

DCファン内部DCファン電源
○＋

Isource
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■外形図（単位：mm）

回転方向 風吹出方向
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