
1H,1D: 20A 250VAC, 1x105(阻性负载)
25A 250VAC, 5x104(阻性负载)

10A 250VAC C=140uF, 3x104 (容性负载)
10A 250VAC cosΦ=0.4, 3x104 (感性负载)

20A 30VDC, 3x104(阻性负载)
16A 250VAC, 1x105(AC-1)

         12.5A 400VAC, 1x105(AC-1)
10A 277VAC, 6x10³(电子镇流器) 
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阻性：20A 250VAC
电子镇流器：10A 277VAC

阻性：20A 250VAC
荧光灯（无补偿）：10A 250VAC
荧光灯（平行补偿）：10A 250VAC

白炽灯：2500W 250VAC

1H,1D

1H,1DUL

VDE

2020 Rev.1.00

备注：(1) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载，每个负载的详细测
               试条件不同，因此电耐久性次数不一样，如需了解详细情况，请
               与我司联系。

备注：(1) 上述值均为初始值。
           (2) 以上动作、复归电压为继电器空载时的测试值。实际使用时请使用
                1~1.5倍额定电压驱动。
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（1）产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸≤1mm，公差为±0.2mm；当外形尺寸在（1~5）mm之间时，公差为±0.3mm；当外
      形尺寸＞5mm，公差为±0.4mm。
（2）引出端长度尺寸不包含锡尖尺寸，沾锡后锡尖长度不超过0.5mm。
（3）安装孔尺寸中未注尺寸公差为±0.1mm。
（4）网格线宽度为2.54mm。

备注：
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接线图（底视图） 安装孔尺寸图（底视图）

常开型




